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Akoestische klepventilatieroosters op glas/traverse > Sonovent®

Het veelzijdige Sonovent® gamma 

4 verschillende modellen met een variërende positie van de thermische onderbreking

�¨	 Modellen: Small – Medium – Large – Xlarge
�¨	 Thermische onderbreking: verschillende posities 1 tot en met 6

SMALL MEDIUM LARGE XLARGE

80

285
280

325

160

205 200

245 240

120

1

2

3

4

5

6

Installatie & model Mogelijke posities van de 
thermische onderbreking

Op glas

Small 2 - 3

medium 2 - 3

large 2 - 3 - 4

Travers

Small 1 – 2 - 3

medium 2 - 3 - 4

large 2 - 3 - 4

Xlarge 2 - 3 – 4 - 5

Doorlaat 25 mm Doorlaat 10 mmDoorlaat 15 mmDoorlaat 20 mm

Doorlaat 10 mm

1 0

�¨	 Luchtspleet: verschillende doorlaatopeningen: 10 - 15 - 20 -25 mm

Doorlaat 15 mm

1 5

Doorlaat 25 mm Doorlaat 10 mmDoorlaat 15 mmDoorlaat 20 mm

Doorlaat 20 mm

20

Doorlaat 25 mm Doorlaat 10 mmDoorlaat 15 mmDoorlaat 20 mm

Doorlaat 25 mm

25

Doorlaat 25 mm Doorlaat 10 mmDoorlaat 15 mmDoorlaat 20 mm
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Sonovent® < Akoestische klepventilatieroosters op glas/traverse

Installatie

De Sonovent® werd ontwikkeld om op glas of traverse (aanbevolen 
installatiewijze) te installeren. Verborgen installatie achter lamellen 
of in het geventileerd paneel van een vliesgevelsysteem is ook mo-
gelijk en wordt algemeen toegepast in kantoorgebouwen, scholen, 
ziekenhuizen,… .
Door het juiste model van Sonovent® te kiezen in functie van uw 
toepassing en de lengte te laten variëren, kan het gewenste debiet 
bereikt worden samen met de nodige akoestische prestaties.

Op glas Tussen profielen (traverse) 
(aanbevolen installatiewijze)

Verborgen installatie (achter lamellen)

Detailweergave

205/245/285/325

170/210/250/290

105

20/25

20

10/15/20/25

20/24/28/32

26/30/34/38
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Akoestische klepventilatieroosters op glas/traverse > Sonovent®

Technische gegevens

Sonovent® Small Medium Large Xlarge

Debiet 

q1 bij 2 Pa

Doorlaatopening 10 mm 51,8 m³/h/m 51,1 m³/h/m 47,2 m³/h/m 42,1 m³/h/m

Doorlaatopening 15 mm 86,4 m³/h/m 77,4 m³/h/m 74,5 m³/h/m 63,0 m³/h/m

Doorlaatopening 20 mm 92,9 m³/h/m 97,2 m³/h/m 93,6 m³/h/m 90,7 m³/h/m

Doorlaatopening 25 mm 98,6 m³/h/m 99,4 m³/h/m 97,6 m³/h/m 95,4 m³/h/m

q1 bij 10 Pa

Doorlaatopening 10 mm 57,0 m³/h/m 56,2 m³/h/m 51,9 m³/h/m 46,3 m³/h/m

Doorlaatopening 15 mm 95,0 m³/h/m 85,1 m³/h/m 82,0 m³/h/m 69,3 m³/h/m

Doorlaatopening 20 mm 102,2 m³/h/m 106,9 m³/h/m 103,0 m³/h/m 99,8 m³/h/m

Doorlaatopening 25 mm 108,5 m³/h/m 109,3 m³/h/m 107,3 m³/h/m 104,9 m³/h/m

Comfort

Geluidsdemping D
n,e,w

 (C;C
tr
)  in open positie

Doorlaatopening 10 mm 46 (-1;-5) dB 48 (-2;-6) dB 50 (-2;-6) dB 56 (-2;-6) dB

Doorlaatopening 15 mm 41 (-1;-2) dB 45 (-2;-6) dB 49 (-2;-7) dB 53 (-2;-6) dB

Doorlaatopening 20 mm 40 (-1;-3) dB 43 (0;-3) dB 44 (-2;-6) dB 46 (-2;-6) dB

Doorlaatopening 25 mm 37 (-1;-3) dB 39 (-1;-4) dB 41 (-2;-6) dB 45 (-2;-6) dB

Geluidsdemping D
n,e,w

 (C;C
tr
)  in gesloten positie

n.g. 

Technische gegevens

Standenregeling Traploos verstelbaar

Bediening Manueel, stang, koord, motor

U-waarde 4,5 W/m²K 4,6 W/m²K 4,6 W/m²K 4,7 W/m²K

Luchtdoorlaat bij 50 Pa <15% (in gesloten positie)

Waterwerend in gesloten positie, tot 650 Pa

Waterwerend in open positie, tot 50 Pa

Afmetingen

Glasaftrek 130 mm (flens 20 mm), 135 mm (flens 25 mm)

Hoogte 105 mm (totale hoogte met flensprofielen: 145 of 150 mm)

Glasdikte 20, 24, 28, 32 (andere diktes op aanvraag)

Max. Lengte 2000 mm (installatie op glas) / 2500 mm (traverse installatie)

Diepte/Totale diepte 170/205 mm (Small), 210/245 mm (Medium), 250/285 mm (Large) of 290/325 mm (Xlarge)
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Sonovent® Compact < Akoestische klepventilatieroosters op glas/traverse

Compact zelfregelend, akoestisch glasrooster

De Sonovent® Compact is het kleinere broertje van de Sonovent®. Deze 
compacte, geluidsdempende raamverluchting heeft een goede verhou-
ding tussen akoestische demping en debiet. De Sonovent® Compact 
heeft 3 verschillende mogelijke doorlaatopeningen (10, 13 of 15 mm), 
zodat drie verschillende debieten kunnen gehaald worden met één en 
hetzelfde model. 

Installatie op glas (of traverse)
De Sonovent® Compact wordt bij voorkeur op het glas geplaatst. We 
raden aan om gebruik te maken van de RENSON® nr.039 of nr.034  
(20-28mm) droogbeglazingsrubber. De Sonovent® Compact kan ook op 
traverse geïnstalleerd worden mits gebruik van de bijkomstige traverse-
profielen. 

Thermisch onderbroken
Geen koude-overdracht van buiten naar binnen. 

Zelfregelend: P3 
Dankzij zijn zelfregelende klep staat de Sonovent® Compact borg voor 
de toevoer van verse en gezonde lucht zonder tocht. 

Drie verschillende debieten met één en hetzelfde model
De Sonovent® Compact heeft 3 verschillende mogelijke doorlaat
openingen (10, 13 of 15 mm), zodat drie verschillende debieten kunnen 
gehaald worden.

Geluiddempend
Variabele geluidsdemping in functie van de gekozen doorlaatopening, 
gaande van 33 dB tot 36 dB. 

Insectenwerend

Epb / Integratie in Systeem C+ EVO II
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Akoestische klepventilatieroosters op glas/traverse > Sonovent® Compact

Detailweergave

20/24/28/32/36

26/30/34/38/42

27,7 43

145

60

10
/1

3
/1

5

Technische gegevens

Sonovent® Compact

Debiet 

q1 bij 2 Pa

Doorlaatopening 10 mm 59,9 m³/h/m

Doorlaatopening 13 mm 68,9 m³/h/m

Doorlaatopening 15 mm 72,7 m³/h/m

q1 bij 10 Pa

Doorlaatopening 10 mm 63,4 m³/h/m

Doorlaatopening 13 mm 68,9 m³/h/m

Doorlaatopening 15 mm 68,1 m³/h/m

Comfort

Geluidsdemping D
n,e,w

 (C;C
tr
)  in open positie

Doorlaatopening 10 mm 36 (0;-1) dB

Doorlaatopening 13 mm 35 (0;-1) dB

Doorlaatopening 15 mm 33 (0;-1) dB

Geluidsdemping D
n,e,w

 (C;C
tr
)  in gesloten positie

n.g.

Technische gegevens

Standenregeling Traploos verstelbaar

Bediening Manueel, stang, koord, motor

U-waarde 6,0 W/m²K

Luchtdoorlaat bij 50 Pa <15% (in gesloten positie)

Waterwerend in gesloten positie, tot 650 Pa

Waterwerend in open positie, tot 150 Pa

Afmetingen

Glasaftrek 78 mm

Hoogte
75 mm (hoogte ventilatiekast) /  

95 mm (totale hoogte  
met flensprofielen)

Glasdikte 20, 24, 28, 32 of 36 mm

Max. Lengte 2000 mm (installatie op glas) of 
2500 mm (traverse installatie)
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Sonovent® I < Akoestische klepventilatieroosters op glas/traverse

Akoestisch glasrooster met superieure  
geluidsdemping en een hoger debiet

De Sonovent® I is een Sonovent® met een hoger debiet, en werd speciaal 
ontwikkeld voor kantoorgebouwen, commerciële gebouwen en winkels. 
In tegenstelling tot de Sonovent® is de Sonovent® I niet zelfregelend.  

Traverse installatie (of op glas)
De Sonovent® I wordt bij voorkeur op traverse geplaatst. Door de toe-
voeging van L-profielen aan boven -en onderzijde, is de Sonovent® I ook 
geschikt om op glas te plaatsen. 

Thermisch onderbroken
Geen koude-overdracht van buiten naar binnen. De thermische onder-
breking kan verschillend gepositioneerd worden afhankelijk van het 
model en de installatiewijze. 

Geluiddempend
Variabele geluidsdemping in functie van het gekozen model, gaande van 
32 dB tot 36 dB.

Heel hoog debiet
Tot 173,5 m³/h/m (Q bij 2 Pa)

Insectenwerend

Epb 
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Akoestische klepventilatieroosters op glas/traverse > Sonovent® I

Detailweergave

205/245/285/325

170/210/250/290

105

20/25

36

20

Technische gegevens

Sonovent® I Small Medium Large Xlarge

Debiet 

Q bij 2 Pa* 173,5 m³/h/m 175,3 m³/h/m 172,8 m³/h/m 172,8 m³/h/m

Q bij 10 Pa* 388,0 m³/h/m 385,7 m³/h/m 386,4 m³/h/m 386,4 m³/h/m

Comfort

Geluidsdemping D
n,e,w

 (C;C
tr
)  

- in open positie 32 (-1;-3) dB 33 (-1;-3) dB 35 (-1;-4) dB 36 (-1;-4) dB

- in gesloten positie 44 (-1;-4) dB 48 (-1;-5) dB 49 (-2;-5) dB 49 (-1;-5) dB

Technische gegevens

Standenregeling Traploos verstelbaar

Bediening Motor

U-waarde 5,2 W/m²K

Luchtdoorlaat bij 50 Pa <15% (in gesloten positie)

Waterwerend in gesloten positie, tot 650 Pa

Waterwerend in open positie, tot 50 Pa

Afmetingen

Glasaftrek 130 mm (flens 20 mm), 135 mm (flens 25 mm)

Hoogte 105 mm (hoogte ventilatiekast) / 145 mm of 150 mm 
(totale hoogte met flensprofielen)

Glasdikte 20, 24, 28 of 32 (andere diktes op aanvraag)

Inbouwdiepte 170 mm 210 mm 250 mm 290 mm

Max. lengte 2000 mm (installatie op glas) / 2500 mm (traverse installatie)

* Debiet q1 bij 2 Pa en q1 bij 10 Pa zijn niet gekend.
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Oxyvent® < Klepventilatierooster voor veranda’s

Natuurlijke afvoer voor veranda’s

De Oxyvent® wordt op het hoogste en warmste punt van het verandadak 
geplaatst, hetgeen de afvoer van de warme en vochtige lucht bevordert. 
Ventilatieroosters onderaan de verticale raamprofielen garanderen daar-
naast de natuurlijke toevoer van verse lucht.

Beheers de temperatuur op natuurlijke wijze
Dankzij natuurlijke convectie wordt verse, koele lucht aangevoerd via 
verluchtingen in de verticale glaswand en verlaat de warme vochtige 
lucht de veranda via de Oxyvent®. 

Installatie op glas of sandwichpanelen
De Oxyvent® is geschikt voor installatie op glas of sandwichpanelen met 
een glasdikte van 28 t.e.m. 86 mm (per stap van 2 mm). 

Hellingsgraad
Geschikt voor installatie op elk verandadak met een helling van mini-
mum 5°.
 	  
Thermisch onderbroken 
Geen koude-overdracht van buiten naar binnen. 

Inbraakwerend
Dankzij de Oxyvent® is het niet nodig om de ramen te openen om uw 
veranda te ventileren, waardoor het risico op inbraak drastisch daalt. 

Insectenwerend
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Klepventilatierooster voor veranda’s > Oxyvent®

Detailweergave

Technische gegevens

Oxyvent®

Debiet

q1 bij 2 Pa 68,1 m³/h/m

q1 bij 10 Pa 152,3 m³/h/m

Comfort 

Geluidsdemping D
n,e,w

 (C;C
tr
)

- In open positie 27 (-1;-2) dB

- In gesloten positie 40 (0;-2) dB

Technische gegevens

Standenregeling Traploos

Bediening Manueel, stang, motor

U-waarde tot 2,8 W/m²K

Luchtdoorlaat bij 50 Pa <15% (in gesloten positie)

Waterwerend in gesloten positie, tot 650 Pa

Waterwerend in open positie, tot 50 Pa

Afmetingen

Glasaftrek 210 mm

Hoogte buitenkap 50 mm

Dikte glas / sandwichpaneel 28 - 86 mm (per stap van 2 mm)

Max. Lengte 1500 mm

Hellingsgraad Min. 5° of volledig verticaal

210
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Sonovent® D < Akoestische klepventilatieroosters in het dak

Compact zelfregelend, akoestisch 
ventilatierooster voor kamers onder hellend dak

De Sonovent® D stelt u in staat om te ventileren in kamers onder het 
dak waar geen ramen aanwezig zijn. In tegenstelling tot ventileren via 
dakvlakvensters, ventileert u met de Sonovent® D uw kamers op een 
tochtvrije manier dankzij de geïntegreerde zelfregelende klep. 

Installatie in het dakvlak
De Sonovent® D werd ontwikkeld voor installatie in een hellend vlak 
met een minimale hellingsgraad van 22,5°, dit om waterindringing te 
vermijden. Belangrijk is ook dat de Sonovent® D over zijn ganse lengte 
met ventilatiedakpannen wordt afgedekt. 

Thermisch onderbroken
Geen koude-overdracht van buiten naar binnen. 

Zelfregelend: P3 
Dankzij zijn zelfregelende klep staat de Sonovent® D borg voor de toe-
voer van verse en gezonde lucht zonder tocht. 

Geluiddempend:
Variabele geluidsdemping in functie van het gekozen model:  
37 (-1;-3) dB (Small), 39 (-1;-4) dB (Medium), 41 (-2;-6) dB (Large) en 
41 (-2;-6) dB (XLarge).

Insectenwerend

Epb / Integratie in Systeem C+ EVO II 
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Akoestische klepventilatieroosters in het dak > Sonovent® D

Detailweergave

Technische gegevens

Sonovent® D Small Medium Large XLarge

Debiet 

q1 bij 2 Pa 104,0 m³/h/m

q1 bij 10 Pa 114,4 m³/h/m

Comfort

Geluidsdemping D
n,e,w

 (C;C
tr
)  

- in open positie 37 (-1;-3) dB 39 (-1;-4) dB 41 (-2;-6) dB 45 (-2;-6) dB

- in gesloten positie n.g.

Technische gegevens

Standenregeling Traploos verstelbaar

Bediening Manueel, stang, koord, motor

U-waarde 4,5 W/m²K 4,6 W/m²K 4,6 W/m²K 4,7 W/m²K

Luchtdoorlaat bij 50 Pa <15% (in gesloten positie)

Waterwerend in gesloten positie, tot 650 Pa

Waterwerend in open positie, tot 100 Pa

Afmetingen

Hoogte 105 mm (hoogte ventilatiekast) / 155 mm (totale hoogte met flensprofielen)

Dikte dakschil 170 mm 210 mm 250 mm 290 mm

Minimale hellingshoek 22,5°

Dakopening 115 mm

Max. lengte 1000 mm

11
2-
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m
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VELUX® < Ventilatierooster in het dakvenster

Ventilatie in het dakvenster

RENSON® ontwikkelde, in samenwerking met VELUX®, een zelfregelende 
ventilatie-kit (type ZZZ 214K) die kan worden ingebouwd in de VELUX® 
dakvensters. Op die manier is een continue en gecontroleerde toevoer 
van verse lucht gegarandeerd, zelfs als het dakvenster gesloten is. 
RENSON® en VELUX® bieden hiermee een innovatieve, esthetische oplos-
sing tot een comfortabel en gezond binnenklimaat.

Installatie in het dakvenster
RENSON® ’s nieuwe zelfregelende ventilatie-kit (type ZZZ 214K) kan in 
de VELUX® dakvensters worden geplaatst (van 55x78 tot 134x140 cm). 
De ventilatie-kit kan zowel in wentelende (type ZZZ 214KG) als in uitzet-
bare manuele dakvensters (type ZZZ 214KP) geïnstalleerd worden. 

Thermisch onderbroken
Geen koude-overdracht van buiten naar binnen.

i-Flux®
Dankzij zijn zelfregelende klep staat de ventilatie-kit borg voor de 
toevoer van verse en gezonde lucht zonder tocht. Bovendien leidt de 
manueel verstelbare binnenklep de binnenkomende luchtstroom naar 
boven, wat voor een maximale verspreiding van de verse lucht zorgt in 
uw woning.

Insectenwerend

Epb / Integratie in Systeem C+ EVO II
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Ventilatierooster in het dakvenster > VELUX®

Technische gegevens

Ventilatie-unit voor VELUX dakraam (ZZZ 214K )

Wentelend dakvenster Uitzetbaar dakvenster

Debiet 

Q bij 2 Pa, VELUX® type C 20,7 m3/h 21,3 m3/h

Q bij 2 Pa, VELUX® type F 26,0 m3/h 26,0 m3/h

Q bij 2 Pa, VELUX® type M 30,1 m3/h 31,0 m3/h

Q bij 2 Pa, VELUX® type P 42,5 m3/h 38,2 m3/h

Q bij 2 Pa, VELUX® type S 47,7 m3/h 46,5 m3/h

Q bij 2 Pa, VELUX® type U 58,7 m3/h 55,1 m3/h

Comfort

Geluidsdemping*

- in open positie D
n,e,w

 (C;C
tr
) = 29 (0;-1) dB

- in gesloten positie R
w
 (C;C

tr
) = tot 37 (-1;-3) dB

Technische gegevens

Zelfregelend ja (P3 bij dakhelling tussen 30° en 60°)

Standenregeling
•	 ventilatiekit
•	 VELUX® dakvenster

Dubbele bediening
•	 continu
•	 3 standen (volledig gesloten, ventilatie met vergrendeld dakvenster, ontgrendeld dakvenster)

U-waarde** tot 1,2 W/m2K

Luchtdoorlaat bij 50 Pa < 15 % (in gesloten stand)

Waterwerendheid in gesloten positie tot 600 Pa

Waterwerendheid in open positie tot 150 Pa

Afmetingen

Hoogte 42,2 mm 36,7 mm

Max. lengte 1330 mm 1330 mm

Detailweergave

VELUX-DAKRAMEN

Type Afmetingen (B in mm)

C 550

F 660

M 780

P 940

S 1140

U 1340

* Afhankelijk van het gekozen Velux®-raam.
** U

w
-waarde raam met verluchting. Afhankelijk van het gekozen Velux®-raam.
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Transivent® < Klepventilatierooster voor rolluikkast

Zelfregelend ventilatierooster  
voor installatie in rolluikkasten

De Transivent® is een zelfregelend, thermisch onderbroken ventilatie-
rooster met een aantrekkelijk design, dat speciaal ontworpen werd voor 
installatie in een rolluikkast. Het gebogen aluminium binnenprofiel zorgt 
voor een opwaartse luchtstroom.

Ideaal voor renovatie
De Transivent® werd ontwikkeld voor situaties waar niet onmiddellijk 
aan ventileren is gedacht, maar waar er toch een nood aan ventilatie 
is. Dankzij de integratie in de rolluikkast kan u op eenvoudige wijze de 
verschillende ruimtes in uw woning ventileren. 

Thermisch onderbroken
Geen koude-overdracht van buiten naar binnen. 

i-Flux®
Dankzij zijn zelfregelende klep staat de Transivent® borg voor de 
toevoer van verse en gezonde lucht zonder tocht. Bovendien leidt de 
manueel verstelbare binnenklep de binnenkomende luchtstroom naar 
boven, wat voor een maximale verspreiding van de verse lucht zorgt in 
uw woning. 

Insectenwerend

Epb /  Integratie in Systeem C+ EVO II
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Klepventilatierooster voor rolluikkast > Transivent®

Detailweergave

Technische gegevens

Transivent®

Debiet

q1 bij 2 Pa 57,3 m³/h/m

q1 bij 10 Pa 70,5 m³/h/m

Comfort 

Geluidsdemping D
n,e,w

 (C;C
tr
)

- In open positie 28 (-1;-2) dB

- In gesloten positie 44 (-1;-2) dB

Technische gegevens

Standenregeling 5 posities

Bediening Manueel, stang, koord of motor

U-waarde 3,0 W/m²K

Luchtdoorlaat bij 50 Pa <15% (in gesloten positie)

Waterwerend in gesloten positie, tot 650 Pa

Waterwerend in open positie, tot 150 Pa

Afmetingen

Hoogte 91 mm

Inbouwhoogte 48 mm

Sleufhoogte 50 mm

Inbouwdiepte 60 mm

Max. Lengte
2200 mm

(1500 mm bij koordbediening)

48
 m

m PVC

ALU

26 mm L PVC = L1 - 68 mm 26 mm

L ALU = L1 - 4 mm

L1

2 mm 2 mm
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THL100 – THL100V < Schuifroosters

THL100: Horizontaal schuifrooster
THL100V: Verticaal schuifrooster

De THL100 is een op maat gemaakt, thermisch onderbroken schuif-
rooster met lamellen, dat verticaal (THL100V) of horizontaal (THL100) 
geïnstalleerd wordt. 

De THL100V creëert een natuurlijke luchtcirculatie: binnenkomende 
verse lucht onderaan en uitgaande vochtige en warme lucht bovenaan 
het schuifrooster. 

Installatie op glas of tussen traverse
THL100 of THL100V voor installatie op glas (glasdiktes 15, 20, 24, 
28 mm)
THL100-TR of THL100V-TR voor traverse installatie (glasdikte 20, 24, 
28 mm)
Deze schuifroosters zijn niet geschikt voor plaatsing in de dichte 
omgeving van zeewater en strand.

Thermisch onderbroken
Geen koude-overdracht van buiten naar binnen. 

Lamellen aan de buitenzijde, glijder aan de binnenzijde

Insectenwerend

Eenvoudig en efficiënt
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Schuifroosters > THL100 – THL100V

Detailweergave

THL100
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100

115

1311

20

20

100

129

1311

20

26

20

20

13

10
0

11
5

14
4

44

13

10
0 12

9

11

30

Technische gegevens

THL100 THL100V

Debiet 

Q bij 2 Pa 67,2 m³/h/m 51,3 m³/h/m

Q bij 10 Pa 149,9 m³/h/m 115,5 m³/h/m

q1 bij 2 Pa 76,8 m³/h/m n.g.

q1 bij 10 Pa 171,3 m³/h/m n.g.

Comfort

Geluidsdemping D
n,e,w

 (C;C
tr
) 

- in open positie 22 (0;-1) dB

- in gesloten positie 42 (-1;-2) dB

Technische gegevens

Standenregeling Traploos verstelbaar

Bediening Manueel, stang, ketting, koord, motor

U-waarde 3,9 W/m²K

Luchtdoorlaat bij 50 Pa n.g.

Waterwerend in gesloten positie, tot 400 Pa

Waterwerend in open positie, tot n.g. 

Afmetingen

Glasaftrek 129 mm

Hoogte 144 mm

Dikte glas 15*, 20, 24 of 28 mm

Max. Lengte 3500 mm

* niet voor plaatsing op traverse
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Beglazingsrubber
Renson® raadt voor de plaatsing van ventilatoren op het glas  
speciaal ontworpen beglazingsrubbers aan:
Nr 019, kleur: zwart, voor glasdikte 36 – 40 – 44 mm
Nr 029, kleur: zwart, voor glasdikte 28 – 36 mm
Nr 034, kleur: grijs, voor glasdikte 20 – 28 mm
Nr 039, kleur: zwart, voor glasdikte 20 – 28 mm
Nr 049, kleur: zwart, voor glasdikte 20 – 28 mm
Nr 104, kleur: zwart, voor glasdikte 4 mm

Mogelijke bedieningen
-	 Manuele bediening: mogelijk via manueel openen/sluiten van de binnenklep (bv. Invisivent®-gamma), knop (bv. THM90EVO), hen-

del (bv. AR75). De hendel meet standaard 30mm, maar langere hendels (40, 50, 60 en 70 mm) kunnen extra bijbesteld worden.

	 30	 40	 50	 60	 70

-	 Koordbediening: de standaardlengte voor koordbediening is 1000 mm, andere afmetingen zijn beschikbaar op aanvraag.
-	 Stangbediening: de standaardlengte voor stangbediening is 1000 mm, andere afmetingen zijn beschikbaar op aanvraag. De 

stang kan gepoederlakt worden in elke RAL-kleur. Ook stangbediening met aanhaakstang, met overbrenging en met schuifknop 
zijn soms mogelijk (bv. THM90EVO).

-	 Motorbediening: bediening mogelijk door middel van een “aan / uit” of een “0 – 10 V “ (voor domotica) schakelaar. Standaard 
kabellengte: 3 m (met uitzondering van THL100(V)).

-	 Niet alle bedieningsopties zijn mogelijk bij alle verluchters.

Afwerking
-	 Materiaal binnen- en buitenprofiel: geëxtrudeerd AlMgSi 0.5 aluminium
-	 Afwerking binnen- en buitenprofiel: natuurkleurig geanodiseerd (E6/EV1, behalve Oxyvent® en het Sonovent®-gamma) of ge-

poederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren. Bicolor mogelijk. Pre-anodisatie wordt aangeraden bij plaatsing in een omgeving met 
agressieve weersomstandigheden (zoals de kuststreek).

-	 Thermische onderbreking: geëxtrudeerd PVC
-	 Materiaal kopschotten: ASA polymeer type Luran S (kleurecht, weer- en UV-bestendig)
-	 Kleur kopschotten: 

klepventilators op het raam verkrijgbaar in alle kleuren op aanvraag, gekleurd in de massa of gelakt in ongeveer hetzelfde kleur 
als de aluminium profielen. Bicolor mogelijk.

overige klepventilators Wit of zwart (en voor AR75 ook 1013, 1015, 7016, 7021, 7030, 7035, 7039, 8019, 9001, 9007 in de 
massa). Andere kleuren op aanvraag, gelakt in ongeveer hetzelfde kleur als de aluminium profielen.

schuifventilators zwart

Onderhoud
Bijna alle RENSON® raamverluchtingen zijn voorzien van een verwijderbaar binnenprofiel, wat het mogelijk maakt om de verluch-
ting snel en eenvoudig te reinigen met een vochtige doek of een stofzuiger. Het is aangeraden om minstens één maal per 2 jaar 
de raamverluchting te reinigen. De aluminium binnen- en buitenprofielen kunnen gereinigd worden met een vochtige doek en een 
niet-schurend schoonmaakmiddel. Spoel voldoende met proper water. 

Extra info < Epiloog

	Manuele bediening	 Koordbediening	 Stangbediening	 Stangbediening	 Stangbediening	 Motorbediening

			   (aanhaakstang	 met overbrening	 met schuifknop	

			   nr. 134)	 Nr. 135	 Nr. 136
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Epiloog > Extra info

Traverse profielen
Er zijn twee verschillende traverseprofielen (hoogte 35 mm voor aluminium ramen of 62 mm voor PVC of houten ramen) beschik-
baar voor de ventilatieroosters die op traverse geïnstalleerd worden. De traverseprofielen zijn ontwikkeld om snel en eenvoudig uit 
lengtes te maken en worden ook op maat gemaakt. Deze profielen kunnen verkregen worden in natuurkleur of gelakt worden in 
alle RAL kleuren. 
Voor de THM90EVO ontwikkelde RENSON® speciale modellen waarbij geen gebruik moet worden gemaakt van traverseprofielen: de 
THM90PBEVO voor installatie onderaan het raam en de THM90TREVO voor installatie in glas tussen profielen (traverse).

THM90TR Sonovent® Compact  
met traverse profiel

35 62

Pollux®: optionele fijn stof- en pollenfilter
Woont u in een sterk fijnstof - belaste omgeving (zoals de nabijheid van een autosnelweg of industriegebied), of hebt u last van 
hooikoorts (veroorzaakt door pollen), dan verzekert een Pollux® in uw RENSON® ventilatierooster toch de toevoer van verse lucht.

De Pollux® kan geïnstalleerd worden in deze RENSON® 
ventilatieroosters:
-	 het Invisivent® EVO-gamma
-	 AR60 / THK60
-	 AR75
-	 Sonovent® (Compact / I / D)

Technische specificaties
Op aanvraag kunnen we u de officiële testrapporten voorleggen van al onze raamverluchtingen. 
Water -en winddichtheid wordt getest volgens EN1027 en EN1026.
De RENSON® producten zijn geproduceerd volgens, beantwoorden aan/of zijn getest volgens: EN ISO 140-10, EN ISO 717-1, EN 
1026, EN 1027, EN 13141-1, EN 12020-2, EN AW 6063 T66, NBN D50-001, EN 10077-2, DIN 16491, prEN 1627, prEN 1628, prEN 
1629 en prEN 1630.

Gepatenteerde technologie
De meeste producten in ons standaard gamma zijn gekenmerkt door unieke eigenschappen die beschermd zijn door patenten, 
handelsmerken en wereldwijde intellectuele eigendomsrechten. Namakers en imitatoren zullen worden vervolgd.

Disclaimer
Renson Ventilation NV behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen. Technische 
tekeningen en detailweergaves zijn niet weergegeven op schaal 1:1. Kleuren, foto’s, technische tekeningen en specificaties kunnen 
verschillen van het werkelijke product. De recentste versie van deze brochure kan gedownload worden op www.renson.eu. 

Pollu
x

®
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Basisprincipes ventilatie < Epiloog

Hoe ventileren in een moderne energiezuinige woning?

Hoe ventileren?
De Belgische norm NBN D50-001 onderscheidt vier verluchtingssystemen: systeem A, B, C, (C+® EVO II) en D.

Systeem A
natuurlijke toevoer, 
natuurlijke afvoer

Systeem B
mechanische toevoer, 

natuurlijke afvoer 

Systeem C
natuurlijke toevoer, 
mechanische afvoer

Systeem C+® EVO II 
natuurlijke toevoer, 

vraaggestuurde 
mechanische afvoer

Systeem D
mechanische toevoer, 
mechanische afvoer

Renson biedt een ruim gamma van raamverluchtingen aan die EPB-conform zijn en dus geschikt zijn voor gebruik in Systeem 
A (natuurlijke toevoer en afvoer), Systeem C (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer) en Systeem C+® / Systeem C+® EVO II 
(zelfregelende natuurlijke toevoer klasse P3 of P4 van RENSON® en vraaggestuurde mechanische afvoer).

Basispeilers van ventileren

Energiebesparend ventileren
�	 Constante natuurlijke toevoer van lucht door integratie van een zelfregelende klep in de ventilatieroosters. Deze klep vlakt de 

wisselende luchtdrukken op het raam af en vermijdt zo tochthinder in de woning. 

�	 RENSON® ontwikkelde een mechanisch ventilatiesysteem dat vraaggestuurde afvoer van warme, vervuilde en vochtige lucht mo-
gelijk maakt (Systeem C+® / Systeem C+® EVO II). Dit systeem is energiebesparend omdat de geïntegreerde software de sturings-
kleppen op een slimme manier regelt. Het systeem zal door middel van waarnemingssensoren de intensiteit van de luchtafvoer 
aanpassen in functie van de luchtvochtigheid en het CO

2
-gehalte in de afzonderlijke ruimtes van uw woning.

�	 Verluchtingsroosters die integreerbaar zijn in  
systeem C+® EVO II zullen worden aangeduid met volgend symbool: 

Bij installatie van zowel zelfregelende Renson®-toevoerroosters (bv. Invisivent® EVO) als een vraaggestuurd Renson®-afvoersysteem 
(bv. Healthbox® II) wordt het E-peil van uw woning gereduceerd.

➊	NATUURLIJKE
	 TOEVOER

Zelfregelende raamverluchtingen RENSON® klasse P3 of P4.

EVO II

   
 

 
 

 
 

Z
E

L F R E G E L E N
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P3    
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P4

➌	VRAAGGESTUURDE
	 MECHANISCHE AFVOER

Xtravent®Modus Healthbox® II Compact Healthbox® II

➋	DOORVOER Deurrooster met min. doorlaat van 25 m3/h/m bij 2 Pa.

Invisido®Silendo®

AR75Invisivent® EVO AK Basic
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Epiloog > Basisprincipes

Het E-peil hangt af van:

�	 De verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening
�	 De ventilatie
�	 De oriëntatie en bezonning
�	 De thermische isolatie
�	 De luchtdichtheid
�	 De compactheid
�	 De koelinstallatie
�	 De verlichtinginstallatie (enkel bij kantoren en scholen)

tot -24  E-punten in woningen

tot -27  E-punten in appartementen

E-peilpunten reductie
Door de integratie van hoogwaardig isolerende materialen en intensieve ventilatiesystemen kan u het E-peil van uw woning doen 
dalen. Dit E-peil geeft een beeld van het energieverbruik van de woning en haar vaste installaties in normale omstandigheden. Met 
andere woorden: hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger uw woning. 
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RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te 
brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu

RENSON® Headquarters
IZ 2 Vijverdam  •  Maalbeekstraat 10  •  8790 Waregem  •  België
Tel. +32 (0)56 62 71 11  •  Fax +32 (0)56 60 28 51
ventilation@renson.be  •  www.renson.eu

RENSON®: uw partner in ventilatie en zonwering

RENSON®, met hoofdzetel in Waregem (België), is in Europa trendsetter op het vlak van natuurlijke ventilatie en 
buitenzonwering. 
•	 Creating healthy spaces 

Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909, ontwikkelen wij energiezuinige totaaloplossingen die een gezond en 
comfortabel binnenklimaat in gebouwen nastreven. Onze opmerkelijke hoofdzetel, gebouwd volgens het Healthy 
Building Concept, geeft perfect de missie van ons bedrijf weer.

•	 No speed limit on innovation 
Een multidisciplinair team van meer dan 70 R&D-medewerkers optimaliseert continu onze bestaande producten en 
ontwikkelt innovatieve totaalconcepten.   

•	 Strong in communication 
Het contact met de klant is primordiaal. Een eigen buitendienst met meer dan 70 medewerkers wereldwijd en een sterk 
internationaal distributienetwerk adviseren u ter plaatse. EXIT 5 in Waregem biedt u bovendien de mogelijkheid onze 
producten zelf te ervaren, en voorziet continue opleiding aan onze installateurs.

•	 A reliable partner in business 
Dankzij onze milieuvriendelijke en moderne productiefaciliteiten (met o.a. automatische poederlak-installatie, 
anodisatie-eenheid, PVC-spuitgieterij, matrijzenbouw) met een totale oppervlakte van 95.000 m² kunnen wij onze 
klanten steeds weer een optimale kwaliteit en dienstverlening garanderen.

Dealer

C r e a t i n g  h e a l t h y  s p a c e s

VENTILATION

SUNPROTECTION

OUTDOOR


